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Canada
Global Furniture Group 
1350 Flint Road, Toronto ON Canada M3J 2J7 
Sales & Marketing/Ventes et marketing: Tel/Tél (1-877) 446-2251
Customer Service/Service à la clientèle: Fax/Téléc (800) 361-3182
Government Customer Service/Service à la clientèle,
Affaires gouvernementales: Fax/Téléc (416) 739-6319

Visit us online at/Visitez-nous en ligne à globalfurnituregroup.com 

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Distribution partout au monde. Un membre de Global Furniture Group.

U.S.A.
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tel/Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  
Fax/Téléc (856) 596-5684

International
Global Furniture Group
560 Supertest Road, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tel/Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Fax/Téléc (416) 661-5671

Les cloisons d’intimité segmentées autoportantes ou mobiles permettent de créer de l’intimité dans les milieux 
décloisonnés sans endommager la structure existante. Les modèles sur roulettes sont conçus pour être déplacés 
aisément. Utilisez les cloisons d’intimité pour diviser les espaces dans les bureaux ou encore dans les établissements de 

n verre clair ou givré, en tableau blanc, garnis de textile, à 
châssis ouvert ou ajourés pour selon le look que vous recherchez.

EVPPHGT6660 | EVPPHGT6660M EVPPHGTU6660 | EVPPHGTU6660MEVPPGT6660 | EVPPGT6660M
Entièrement en verre givré

EVPPH2W6660 | EVPPH2W6660M EVPPF2W6660 | EVPPF2W6660M
Textile + tableau blanc sur 36 po

EVPPH2S6660 | EVPPH2S6660M

CLOISONS D’INTIMITÉ SEGMENTÉES AUTOPORTANTES OU MOBILES

Créez rapidement une intimité adaptable dans les milieux décloisonnés

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Des modèles autoportants ou mobiles et  

• Les modèles « M » sont mobiles et munis de roulettes 
bloquantes de 1 po

• Les modules sont faciles à nettoyer 

• Les cloisons mesurent 3 po d’épaisseur

• Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent  
de 9,5 po de part et d’autre de la cloison)

• 42 po H à 66 po H

• 18 po L à 60 po L


